
DM-70/SW Bruttopreis (EVP):  CHF 10.00
Bestellnummer: 231700

Dynamisches Mikrofon

Dynamisches Mikrofon
  für allgemeine Beschallungsanwendungen
  
• Nierencharakteristik 
• Kunststoffausführung 
• Ein/Aus-Schalter

  

Empfohlenes Zubehör

MH-99/SW Mikrofon-Klemmhalter

Technische Daten:

EAN-Code 4007754094039
Nettogewicht 0,126 kg
Art Universalmikrofon
Ausführung -
Übertragungsart Kabel
Charakteristik Niere
System dynamisch
Trägerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 100-10000 Hz
Nennimpedanz 600 Ω
Empfindlichkeit 1,4 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -
Maximaler Schalldruck -
Speisung -
Schwanenhalslänge -
Gehäusematerial Kunststoff
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen Ø 53 mm x 205 mm
Gewicht 126 g
Kabel 3 m, low noise, 6,3-mm-Klinke
Anschluss montiertes Kabel
Verpackungsmaße (B x H x L) 0,075 x 0,245 x 0,06 m
Bruttogewicht 0,17 kg
Nettogewicht 0,126 kg

Artikel Informationen

Neu
Bruttogewicht 0.170 kg
VRG/VEG VRG-0.4
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