
GM-5218 Bruttopreis (EVP):  CHF 82.00
Bestellnummer: 234390

Elektret-Schwanenhalsmikrofon

Elektret-Schwanenhalsmikrofon
  
• Supernierencharakteristik 
• Bester Klang bei sehr hoher Sprachverständlichkeit 
• Minimale Rückkopplungsempfindlichkeit 
• Solide, hochwertige Verarbeitung für eine lange Lebensdauer 
• Schwanenhals mit integriertem 3-Pol-XLR-Stecker 
• Betrieb über externe Phantomspeisung oder den Tischfuß DMS-5

  

Empfohlenes Zubehör

ST-5070 XLR-Einbaubuchse, KÃ¶rperschalldÃ¤mpfer
EMA-3 Phantom Speisung 48V fÃ¼r 1xElektret-Mik
MECN-1000/SW XLR-VerlÃ¤ngerungskabel 10m

Technische Daten:

Art Schwanenhalsmikrofon
Ausführung -
Übertragungsart Kabel
Charakteristik Superniere
System Back-Elektret
Trägerfrequenzbereich -
Sendeleistung -
Stromversorgung -
Betriebsdauer -
Audio-Frequenzbereich 80-18000 Hz
Nennimpedanz 220 Ω
Empfindlichkeit 16 mV/Pa
Signal/Rauschabstand -
Maximaler Schalldruck 125 dB
Speisung  DC 48 V Phantom
Schwanenhalslänge -
Gehäusematerial -
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen 605 mm
Gewicht 185 g
Kabel -
Anschluss XLR, sym.
Verpackungsmaße (B x H x L) 0,09 x 0,04 x 0,66 m
Bruttogewicht 0,42 kg
Nettogewicht 0,185 kg

Artikel Informationen

Neu
Bruttogewicht 0.420 kg
VRG/VEG VRG-0.4
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