MONACOR

SCHWEIZ

LPC-1 Bruttopreis (EVP): CHF 55.00
Bestellnummer: 210600

Line-Phono-Adapter

Line-Phono-Adapter,

Uber den eine Stereo-Line-Quelle (z. B. CD-Spieler, Kassetten-Deck, Tuner etc.) an
einen ungenutzten Phono-Eingang (mag.) angeschlossen werden kann. Keine
Stromversorgung erforderlich!

* Eingang 2 x Cinch, 56 kQ/1 kHz

* Ausgang 2 x Cinch, 560 Q/1 kHz
* Abmessungen 37 x 53 x 22 mm

* Gewicht 48 g

Herstellerinformation
MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

Sicherheits- und Warnhinweise

Verwenden Sie das Gerat nur im Innenbereich und schiitzen Sie es vor Tropf- und
Spritzwasser, hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulassiger Einsatztemperaturbereich 0 -
40 °C).

Soll das Gerét endgliltig aus dem Betrieb genommen werden, Gbergeben Sie es zur
umweltgerechten Entsorgung einem 6rtlichen Recyclingbetrieb.

Technische Daten:

EAN-Code 4007754096675
Nettogewicht 0,048 kg
Art Line-Phono-Adapter

Frequenzbereich -

Regelbereich -
Regelfrequenzen -
Eingangssignal -
Eingangsempfindlicheit -

Eingangsimpedanz 56 kQ
Ausgangssignal -
Ausgangsimpedanz 560 Q
Verstarkung -

Phantomspeisung -
Kompression -
Gate Ratio -
Trennfrequenz -

Hochpassfilter -

Low Cut -
Ubertragungsverhiltnis -
Storabstand -
Kanaltrennung -
Klirrfaktor -
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Stromversorgung -
Abmessungen 37 x 53 x 22 mm
Gewicht 48 g

Eingdange 2 x Cinch

Ausgdnge 2 x Cinch

Sonstiges B

Monacor Schweiz AG ¢ Grundstrasse 11 e 6343 Rotkreuz e Schweiz

Tel. 041 799 72 50 e Fax 041 799 72 55 e info@monacor.ch ¢ www.monacor.ch 1/2



LPC-1

Artikel Informationen

Neu

A

Bruttogewicht 0.052 kg
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