
PA-24AD Bruttopreis (EVP): auf Anfrage
Bestellnummer: 171890

10-fach-ELA-Line-Splitter

10-fach-ELA-Line-Splitter
  
• 2 separate Eingänge 
• Stereo- oder Monobetrieb 
• Symmetrische XLR-Anschlüsse für alle Ein- und Ausgänge 
• Gainregler für alle Ausgänge 
• Peak-Anzeige für Eingänge 
• Netz- und 24-V-Notstrombetrieb

  

Technische Daten:

EAN-Code 4007754182255
Nettogewicht 2,93 kg
Art Splitter
Frequenzbereich 20-20000 Hz
Regelbereich -
Regelfrequenzen -
Eingangssignal 0,775 V
Eingangsempfindlicheit -
Eingangsimpedanz 15 kΩ
Ausgangssignal 0,775 V
Ausgangsimpedanz 600 Ω
Verstärkung -
Phantomspeisung
Kompression -
Gate Ratio -
Trennfrequenz -
Hochpassfilter -
Low Cut -
Übertragungsverhältnis -
Störabstand > 68 dB
Kanaltrennung -
Klirrfaktor < 0,05 %
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Stromversorgung ˜ 230 V/50 Hz/10 VA DC 24 V/0,2 A
Abmessungen 482 x 45 x 235 mm, 1 HE
Gewicht 2,9 kg
Eingänge 2 x XLR
Ausgänge 10 x XLR
Sonstiges -

Artikel Informationen

Neu
Bruttogewicht 3.940 kg
VRG/VEG VRG-2
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